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INSTRUKCJA OBSLUGI
UVWVAGA - OSTRZEZENIE:

Niewlasciwe podigczenie przediuzaczy elektrycznych moze doprowadzic do wywolania ognia lub nawet
$mierci przez porazenie pradem. Wymiane / naprawe przediuzacza elektrycznego powinna wykonat tylko
osoba posiadajace odpowiednie kwalifikacie. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi producent.
Przed uzyciem nalezy bezwzglednie zapoznat sie z instrukcj obslugi.

ABY ZACHOWAE BEZPIECZENISTWO NALEZY:

Przed uzyciem przediuzacza: * sprawdzi¢ stan techniczny przediuzacza oraz podigczanego urzadzenia
—w przypadku uszkodzen lub watpliwosci zaniecha¢ uzytkowania; © nie wolno ingerowaé w kanstrukcje
przediuzacza, zabrania sie samodzielnych przerdbek lub modyfikacji © nie podiacza¢ urzadzen wymaga-
jacych uziemienia do przediuzaczy bez uziemienia © do gniazda przediuzacza podiaczac urzadzenie, ktdre
jest w stanie wylgczonym i ktérego moc jest nizsza lub réwna maksymalnej macy danego przediuzacza
* nie nalezy podfgczac urzadzen ktdrych mac jest wyzsza niz dopuszczalne obcigzenie przediuzacza
przediuzacz musi zosta¢ catkowicie rozwinigty przed podigczeniem do sieci zasilajacej.

Podczas uzytkowania przedtuzacza: » chron dzieci i zwierzeta domowe przed kontaktem z przediu-
7aczem — istnieje ryzyko zapetlenia sig w przewdd przediuzacza lub porazenia pradem elektrycznym; o
chron przediuzacz przed wilgocia, uzytkuj z dala od Zrédel wody i innych cieczy © nie polewaj przediuzacza
woda lub inng ciecza © nie facz ze saba przediuzaczy, nie depcz, nie zakrywaj zadnym materialem, nie
przejezdzaj pojazdami lub innymi urzadzeniami badZ narzedziami, nie ciggnij za przewdd od strony gniazda
lub wtyku  nie dokonuj przylaczen przediuzacza do sieci lub roziaczen z urzadzeniem wilgotnymi diofimi

* wykorzystuj przediuzacz zgodnie z jego przeznaczeniem © w przypadku uzytkowania przediuzacza

w ciggach komunikacyjnych nalezy przewdd zabezpieczy¢ specjalnymi oslonami zabezpieczajacymi
urzadzenie wyposazone w hezpiecznik termiczny [przediuzacze hehnowe, przediuzacze hehnowe
z nawijakieml. Po przecigzeniu i ostygnieciu przewodu prosze zalaczyé ponownie.

Po uzyciu: * rozlgczen i wylgezen dokonuj tylko suchymi diofimi © wylacz urzadzenie podiaczone do
przediuzacza  odfgcz przediuzacz od sieci © przediuzacz nalezy odiaczyé od sieci chwytajac za wtyczke
przediuzacza nigdy za sam przewdd © przediuzacz nalezy odigczy¢ od urzadzenia chwytajac za gniazdo
przediuzacza i weyczke urzadzenia lecz nigdy za sam przewdd e sprawd? stan techniczny przediuzacza
oraz podigczanego urzadzenia — w przypadku uszkadzen lub watpliwosci zaniechaj ich dalszego uzytkowa-
nia; * przediuzacz w postaci zwinigtej przechowuj w suchym migjscu.

UWAGA! Przediuzacze z uszkodzeniami wynikiymi z niewlasciwego uzytkowania w tym uszkodzenia me-
chaniczne, elektryczne i termiczne nie podlegaja warunkom gwarancji producenta. Wymiang lub naprawe
przediuzacza elektrycznego powinna wykonat tylko osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacie.
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WWARUNKI GWARANCJI

. Gwarancja obejmuje wyroby wyprodukowane przez ACAR S.A. i zakupione na terenie Polski.

. Przedmiotowa gwarancjg objete s3 usterki produktu spowodowane defektami produkcyjnymi.

. Producent zapewnia bezplatne usuniecie wady sprzetu ujawnione w okresie gwaranci, w ciagu 35 dni od dnia uznania wady.

. Gwarancja jest udzielana na okres 2 lat od daty zakupu wyrabu podanej na dowadzie zakupu ( paragon, rachunek lub faktura ).

. Gwarancja jest wazna z dowodem zakupu ( paragon, rachunek lub faktura ) i obowizuje na terenie Polski.

. Podstawe zlozenia reklamacii na wyroby wadliwe stanowi dla Klienta karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu.

. Wyrdb wykazujgey wady lub usterki Reklamujgcy powinien dostarczy€ do siedziby Producenta wraz z karta gwarancyjng oraz

oryginatem dowodu zakupu i okreleniem uszkadzenia (opisem wady).

8. Producent ma obowigzek ustosunkowania sig do Zadania Klienta i poinformowania go o uznaniu lub odmowie uznania wady w
terminie 14 dni od daty zgloszenia reklamacji do producenta. Okres gwarancyjny zostanie wydiuzony o czas naprawy liczac
od dnia zgtoszenia do dnia wykonania naprawy. W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancyjny liczony jest od
poczatku.

9. Zakres i sposob naprawy gwarancyjnej ustala Producent.

10. Jezeli wymiana produktu na nowy, spefniajgcy wszystkie cechy uzytkowe nie jest wykonalna, Producent zobowigzany jest do doko-
nania wymiany na padobny produkt, ktdrego cechy uzytkowe beda pordwnywalne z cechami produktu podlegajacego wymianie.

11. Wszystkie wadliwe produkty, ktdre zostaly wymienione staja sie wiasnoscia Producenta.

12. Gwarancja udzielana na sprzedawany towar nie wylacza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnief Kupujacego wynikajacych z
niezgodnosci towaru z umowg.

13. Gwarancja nie s3 objete:

- uszkadzenia lub wady spowodowane niewtasciwym lub niezgodnym z instrukcjg obstugi uzytkowaniem produktu, naduzywa-
niem produktu, niewlasciwa jego konserwacja czy przechowywaniem;

- mechaniczne uszkodzenia produktow oraz wywotane nimi wady;

- uszkodzenia i wady powstale na skutek napraw, przerdbek, lub zmian w produkcie dokananych przez osoby nieupowaznione
przez ACAR S.A. - w razie stwierdzenia takiej naprawy, przerdbki czy zmiany reklamujgcy traci uprawnienia wynikajace z gwarancji
- uszkadzenia lub wady powstale na skutek pozaru, powodzi, uderzenia pioruna, karozj, rdzy, plam, przepiec w instalacii
elektrycznej, normalnego zuzycia w eksploatacii czy tez innych czynnikéw zewnetrznych.

14. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

N O~ W

OCHRONA SRODOWISKA
E Nie wyrzucaj zuzytego urzadzenia wraz ze zwyklymi odpadkami. Zanie$ je do punktu zbierajacego zuzyty sprzet
elekeryczny w celu utylizacii. Postepujac w ten sposéb pomozesz chronié $rodowisko naturalne. Zgodnie z ohowigzujaca
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2 2005 r. Nr 180, poz. 1495
z pézniejszymi zmianami) nie wolno wyrzucaé elektro-odpadéw do zwyklego $mietnika. Na sprzgtach elektranicznych
i elektrycznych umieszczany jest zazwyczaj znak przekreslonego kosza ZSEE, ktory informuie o zakazie wyrzucania
elektro-odpaddw do zwyklego pojemnika.
« Uzytkownik sprzetu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych ma obowigzek
oddawania zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny do przeznaczonych do tego punktow zbiorki ZSEE.
* Informacje o punktach zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektranicznego pochodzacego z gospodarstw
domowych uzytkownik moze uzyskac: na stronie internetowej urzedu gminy, w siedzbie urzedu gminy - np. w gablotach
informacyjnych, w punktach serwisowych oraz w punktach sprzedazy sprzetu przeznaczonego dia gospodarstw
domowych.
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HOS5RR-F PRZEDLUZACZE ZBUDOWANE Z WYKORZYSTANIEM

ODPORNEGO PRZEWODU GUMOWEGO W OPONIE
3615, 361 Z GUMY TYPU EPR

ZASTOSOWANIE: Produkty zbudowane na bazie przewodéw HOSRR-F przeznaczone sa do ogélnego stosowania.
Przediuzacze sprawdza sig w domu, w warsztacie bezpiecznie zasilajgc narzedzia i urzadzenia.

PRZEZNRCZENIE: idealne zastosowanie w cigzkich warunkach pracy (budowa, remont, warsztat).
WWEASCIWOSCI PRZEWODU W OPONIE HO5RR-F: zewngtrzna powtoka wykonana z izolacji z gumy EPR

* $rednia odporno$¢ mechaniczna * odporno$¢ na male naprezenia mechaniczne

odpornos¢ na wilgoc, réwniez diugotrwala © mozliwo$¢ stosowania wewnatrz i na zewnatrz oraz terenach otwar-
tych e zakres temperaturowy pracy: -25°C do +60°C * napigcie znamionowe: 300/500 V * dobra elastycznosé
w dolnym zakresie temperatur pracy;

H - przewdd wykanany zgodnie z normami zharmanizowanymi;

05 - na napigcie 300/500 V;

R - izolacja gumowa na zyle;

R - opona gumowa;

F - 2yl gietka;

361,5 [11 - trzy zyly po 1,5 mm? [ 1 mm? 1 w tym Zyla ochronna, z6ito-zielona (G);

HOS\/\/-[F PRIEDLUZACZE ZBUDOWANE Z WYKORZYSTANIEM
3615, 3GI, 2X1.5, 21 PRZEWODU W IZOLACJI POLWINITOWES

ZASTOSOWANIE: Produkty zbudowane na bazie przewodéw HOSUN-F przeznaczone sa do ogélnego stosowania.
Przediuzacze sprawdza sig w pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach, do zasilania urzadzen gospodarstwa
domowego.

PRZEZNAGZENIE: idealne zastosowanie w warunkach domowych, jak réwniez w pomieszczeniach wilgot-

nych, w $rednich warunkach pracy, np. uzasilanie rzadzen kuchennych: pralki, lodéwki i podgrzewacze,

pod warunkiem, ze nie ma niebezpieczerstwa zetknigcia sig przewodu z gorgcymi elementami.

WEASCIWOSCI PRZEWODU W OPONIE HOSVV-F: izolacja przewodaw jest wykonana z polwinitu * opona przewodu
jest wykanana z polwinitu * odporno$¢ na wode, wilgo¢ réwniez diugotrwaa  napigcie znamionowe: 300 / 500 V;
H - przewdd wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi;

05 - na napigcie 300/500 V;

VI - izolacja polwinitowa na zyle;

VI - opona polwinitowa;

F - 2yla gietka;

361,5 [11 - trzy 2yly po 1,5 mm? [ 1 mm? 1 w tym 2yla ochronna, z6tto-zielona (G);

2K1,5 [11 - dwie 2yly po 1,5 mm? [ 1 mm? ];
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Producent

ACAR S.A. &V,
Pilska 13, 78-400 Szczecinek www.acar.pl
wyprodukowano w Polsce K08



